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(VUOTO) (VUOTO)

    SPAZIO TECNICO
PER POSIZIONAMENTO
                 VMC

GHIAIA CM 5/10

GUAINA IMPERMEABILLIZZAZNTE

TAVOLATO IN OSB CM 2,00

GUAINA IMPERMEABILLIZZAZNTE

GHIAIA CM 15

FINESTRE A VASISTAS FINESTRE A VASISTAS FINESTRE A VASISTASFINESTRE A VASISTAS

pannello sandwiches in poliuretano cm 10,00

TRAVETTO DI BORDO
SEZ. CM 10X20

TRAVETTO SEZ. CM 6X20

(VUOTO)

PIANTA DI PROGETTO - 1° SOLAIO DI COPERTURA - QUOTA 2,70 _ SCALA 1:20
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E
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U
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R

ZO

PIANTA DI PROGETTO QUOTA 0,00 _  pavimentazione quarzo e relative pendenze + struttura intelaiata per fissaggio pannelli

2,85

0,00 - 0,035

pannello osb cm 2,00

pannello styrodur cm 4,00

pannello aquapanel cm 1,2

PARTICOLARI COSTRUTTIVI IN PIANTA _  SCALA 1:10

PIANTA DI PROGETTO - 1° E 2° SOLAIO DI COPERTURA - QUOTA 3,50 _ SCALA 1:50

PARTICOLARE 1 PARTICOLARE 2 PARTICOLARE 3

PARTICOLARE 4

PARTICOLARE 5

PARTICOLARE 6

PARTICOLARE 7

finestra a nastro _ non apribile

PARTICOLARE 9

- 0,05

SEZIONE 1

SEZIONE 2 SEZIONE 4

pannello poliuretano

struttura intelaiata in legno
 per fissaggio pannelli osb

pannello styrodur cm 4,00

pannello osb

barriera al vapore

guarnizione di tenuta

scossalina di protezione in alluminio

guaina impermeabilizzante

controsoffitto in cartongesso

barriera al vapore

finestra a nastro _ non apribile

pa
lo

 il
lu

m
in

az
io

ne
 c

am
po

3,65

canalina di raccolta acqua piovana

GUAINA IMPERMEABILLIZZAZNTE

travetto sez. cm 4x4
pannello aquapanel

pannello styrodur cm 4,00

pannello styrodur cm 6,00

pilastro struttura portante
sez. cm 12,00x20,00

parete controterra in C.A.

battiscopa sanitario

(struttura intelaiata per fissaggio pannelli
pareti perimetrali)

pannello in poliuretanoprofilo in alluminio

STRUTTURA INTELAIATA PER FISSAGGIO PANNELLI PARETI PERIMETRALI

sez. cm 4x4

sez. cm
 14x8

travetto di base sez. cm 4x4

travetto di coronamento sez. cm 14x8

pilastrino sez. cm 4x4 h 2,08

struttura portante in legno lamellare

travetto sez. cm 6x10 per appoggio pannelli
in poliuretano nei 2 prospetti laterali e
nel prospetto posteriore.

pilastrino sez. cm 4x4 h 2,43

pilastrino sez. cm 4x4 h 2,12

pilastrino sez. cm 8x4 h 2,08

struttura portante
"telaio" in legno lamellare
sez. variabile

montante in alluminio

isolante in lana di roccia

montanti angolari in legno

proiezione trave di coronamento
sez. cm 14x8

rivestimento in
piastrelle

pannello aquapanel

pannello osb

isolante in lana di roccia

montante in legno
sez. cm 8x8

montante in legno
sez. cm 4x8

lamiera angolare in alluminio

pannello in poliuretano cm 10,00

pannello osb

pilastrino sez. cm 4x4 h 2,43

pannello aquapanel

parete in C.A.

palo illuminazione campo sportivo

pannello styrodur cm 4,00

pannello styrodur cm 6,00

pilastro portante in legno lamellare
sez. cm 12x16

travetto di coronamento sez. cm 4x4

pannello osb

pannello osb

pannello osb

isolante in lana di roccia

struttura portante
"telaio" in legno lamellare
sez. variabile

montante in legno
sez. cm 8x8

piastra di ancoraggio a terra

montante e guida
in alluminio

battiscopa sanitario

battiscopa sanitario

lamiera angolare in alluminio

PIANTA DI PROGETTO - 1° E 2° SOLAIO DI COPERTURA - QUOTA 3,50 _ SCALA 1:50

PIANTA DI PROGETTO -  STRATIGRAFIA DI FONDAZIONE _ SCALA 1:50

PAVIMENTAZIONE IN QUARZO
cm 10,00

SOLETTA IN CLS ARMATO

PANNELLI STYRODUR 3035 CS CM 4,00

PANNELLI STYRODUR 3035 CS CM 6,00

TELO PVC

MAGRONE DI FONDAZIONE CM 15

GHIAIA cm 25

0,00
- 0,10

- 0,35 - 0,39 - 0,45
- 0,55

(pannelli sovrapposti e sfalzati)

- 0,80

PARTICOLARE 8

PARTICOLARE 6

PARTICOLARE 8

PARTICOLARE 9

SCALA 1:5

SCALA 1:5

SCALA 1:5

SCALA 1:5

scossalina di protezione in alluminio

struttura intelaiata in legno
 per fissaggio pannelli osb

pannello poliuretano

pannello styrodur cm 4,00

pannello osb cm 2,00

controsoffitto in cartongessobarriera al vapore

finestra a nastro _ non apribile

massetto pendenze guaina impermeabilizzante

guaina impermeabilizzante

ghiaia tetto

pannello aquapanel

rivestimento in piastrelle

cavi _ tiranti in acciaio

pannello poliuretano

canalina di raccolta acqua piovana

scossalina di protezione in alluminio

guarnizione di tenuta

cordolo in legno sez 10x6
per appoggio pannello in poliuretano

struttura intelaiata in legno
 per fissaggio pannelli osb

scossalina imbotte finestra

pannello styrodur cm 6,00

pannello styrodur cm 4,00

pannello aquapanel

rivestimento in piastrelle

guaina impermeabilizzante

guaina impermeabilizzante

scarpa metallica

guaina impermeabilizzante

tampone xps
profilo ad u
per fissaggio a terra pannello

scossalina di protezione in alluminio

isolante in lana di roccia

isolante in lana di roccia

pannello poliuretano

scarpa metallica

pannello osb

tampone xps

scossalina di protezione in alluminio

pannello poliuretano

guarnizione di tenuta

battiscopa sanitario

pannello styrodur cm 4,00

pannello aquapanel

rivestimento in piastrelle

struttura intelaiata in legno
 per fissaggio pannelli

pavimentazione in quarzo

soletta in cls armato

LOC.
TECNICO

INFERM.WC d.a.

WC

PIANTA DI PROGETTO QUOTA 0,00

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 3
PARTICOLARE 4

PARTICOLARE 5

canalina raccolta acqua

canalina scarico docce

rivestimento in piastrelle

pannello osb

pannello aquapanelpannello poliuretano

pannello poliuretano

scossalina imbotte finestra

guaina impermeabilizzante

struttura in legno
 per fissaggio pannelli osb

scossalina di protezione in alluminio

coibentazione della copertura
in lana di rocciacontrosoffitto in cartongessotravetti sez. 16x12 solaio di copertura

guaina impermeabilizzante

pavimentazione in quarzo cm 10,00

pannello styrodur cm 6,00

pannello osb

pannello aquapanel

rivestimento in piastrelle

cordolo in legno sez 10x6
per appoggio pannello in poliuretano

canalina di raccolta acqua piovana

soletta in cls armato cm 25,00

barriera al vapore

barriera al vapore

battiscopa sanitario

pannello styrodur cm 4,00

pannello styrodur cm 6,00

magrone cm 10,00

ghiaia cm 25,00

canalina di raccolta acqua scarico doccia

3,65

quota campo da calcio

massetto delle pendenze _ copertura

travetto di bordo cm 10x20 travetto di bordo cm 10x20

struttura portante

cavi _ tiranti in acciaio

tavolato osb cm 2,00 _ solaio di copertura

tavolato osb cm 2,00

canalina di raccolta acqua piovana

- 0,02

finestra con apertura a vasistas

PARTICOLARE 8

SEZIONE 3

guarnizione di tenuta

scossalina di protezione in alluminio

nastratura delle giunzioni dei pannelli in osb

nastratura delle giunzioni dei pannelli in osb

stratigrafia parete A
- Pannello poliuretano cm 10,00
- XPS cm 4,00
- intelaiatura in legno
- osb cm 2,00

stratigrafia parete A
- Pannello poliuretano cm 10,00
- XPS cm 4,00
- intelaiatura in legno
- osb cm 2,00

stratigrafia parete B
- Pannello poliuretano cm 10,00
- XPS cm 4,00
- intelaiatura in legno
- osb cm 2,00
- aquapanel

stratigrafia parete C
- Pannello poliuretano cm 10,00
- XPS cm 4,00
- intelaiatura in legno
- aquapanel

stratigrafia parete - retro C

- XPS cm 4,00_contromuro

- intelaiatura in legno
- aquapanel

- XPS cm 6,00_contromuro

stratigrafia parete - retro A
- Pannello poliuretano cm 10,00_sopra muro c.a.

- XPS cm 4,00_contromuro

- intelaiatura in legno
- osb

- XPS cm 6,00_contromuro

stratigrafia parete - retro B
- Pannello poliuretano cm 10,00_sopra muro c.a.

- XPS cm 4,00_contromuro

- intelaiatura in legno
- osb

- XPS cm 6,00_contromuro

- aquapanel

stratigrafia parete - retro D

- XPS cm 4,00_contromuro

- intelaiatura in legno
- osb

- XPS cm 6,00_contromuro

- aquapanel

stratigrafia parete - laterale dx - A
- Pannello poliuretano cm 10,00_sopra muro c.a.

- XPS cm 4,00_contromuro

- intelaiatura in legno
- osb

- XPS cm 6,00_contromuro

- aquapanel

stratigrafia parete - laterale dx - B
- Pannello poliuretano cm 10,00_sopra muro c.a.

- XPS cm 4,00_contromuro

- intelaiatura in legno
- osb

- XPS cm 6,00_contromuro

stratigrafia parete - laterale sx - C
- Pannello poliuretano cm 10,00_sopra muro c.a.

- XPS cm 4,00_contromuro

- intelaiatura in legno

- XPS cm 6,00_contromuro

- aquapanel

stratigrafia tramezzo A

- struttura guide e montanti alluminio
- lana di roccia

- osb

- aquapanel

- aquapanel

stratigrafia tramezzo B

- struttura guide e montanti alluminio
- osb

- aquapanel

- aquapanel

stratigrafia tramezzo C

- struttura guide e montanti alluminio
- osb

- aquapanel

stratigrafia tramezzo D

- struttura guide e montanti alluminio
- aquapanel

- aquapanel

stratigrafia tramezzo E

- struttura guide e montanti alluminio
- osb

- osb

stratigrafia tramezzo F

- struttura guide e montanti alluminio
- osb

- osb
- aquapanel

stratigrafia tramezzo G

- lana di roccia
- aquapanel

- aquapanel
- struttura guide e montanti alluminio

A
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E

F
G

B B

C

C C

C

D

D

D

D

E

F
D

C

C

C

F

C

stratigrafia parete B
- Pannello poliuretano cm 10,00
- XPS cm 4,00
- intelaiatura in legno
- osb cm 2,00
- aquapanel

stratigrafia parete - retro B
- Pannello poliuretano cm 10,00_sopra muro c.a.

- XPS cm 4,00_contromuro

- intelaiatura in legno
- osb

- XPS cm 6,00_contromuro

- aquapanel

stratigrafia parete A
- Pannello poliuretano cm 10,00
- XPS cm 4,00
- intelaiatura in legno
- osb cm 2,00
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SPOGLIATOIO 1 SPOGLIATOIO 2

SPOGLIATOIO 1 SPOGLIATOIO 2 DOCCEDOCCE

stratigrafia parete D

- lana di roccia cm 8,00
- intelaiatura in legno
- osb cm 2,00

- osb cm 2,00

D


