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unita
Num.Ord. . . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
AVVERTENZE GENERALI
Per tener conto dei maggiori oneri dovute alle difficolta di accesso e lavorazione in ambienti
inseriti in un contesto scolastico, i prezzi del prezzario regionale , per acune voci vengono
incrementati con percentuali variabili fino al 25%. | prezzi aggiuntivi discendono da specifiche
analisi.
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
02.01.003*
.001

Nr. 2
02.01.004*
.001

Nr. 3
02.02.001*
.006

Nr. 4
02.03.002*
.002

Nr.5
02.03.004*
.002

Nr. 6
02.03.006*
.001

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa laroccia da minama
compresi i trovanti roccios ei relitti di murature fino am?3 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in ato delle
meaterie scavate; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, seritenute
idonee dallaD.L.. Sono compresi: I’ onere per il carico in ato, lamovimentazione nell’ ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
dacomputarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Scavi fino alla
profondita di m 3,00.

euro (sedici/60)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con I'uso
di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa laroccia da minama compresi i trovanti roccios, i relitti di murature, i
cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuae delle
materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dallaD.L.. Sono compresi: I’ onere per
il carico in alto, lamovimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (shatacchiature) ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare |'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 2,00.

euro (centosettantasei/14)

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
scevri da sostanze organiche. Sono compresi: lafornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori acm 30; labagnatura e
necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernitadel materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con ghiaia
(pezzatura 40/60).

euro (quaranta/06)

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati
allamole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono
compresi: |"onere per il calo in basso, lamovimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo
manuale.

eur o (duecentotr edici/36)

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di
qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati allamole delle
strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e apiccoli tratti, delle strutture collegate o
aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: I’ onere per il calo
in basso, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Eseguito a mano o con atro mezzo manuale.

eur o (duecentosessantanove/16)

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela.
Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da

m3

m3

m3

m3

16,60

176,14

40,06

213,36

269,16
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computarsi aparte le eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per spessori fino acm 8.

euro (sedici/74) m? 16,74
Nr. 7 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, siarustico che civile, sia
02.03.010* |interno che esterno. Sono compresi: |a scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei

giunti delle strutture murarie; 1a spazzolaturafinale, il lavaggio e lapulizia della superficie

scrostata; |'umidificazione. Sono compresi: I’ onere per il calo in basso, la movimentazione

nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su

automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto

adiscaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

eur o (quindici/60) m?2 15,60
Nr. 8 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni
02.03.011* |ed esterni. E' esclusala preparazione per I'eventual e ripavimentazione e rivestimento delle
.003 superfici portate a nudo. Sono compresi: I’ onere per il calo in basso, la movimentazione

nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su

automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto

adiscaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

euro (diciotto/00) m2 18,00
Nr. 9 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc..
02.04.008* | Sono compresi: e opere murarie; il calo aterradel materiale; I'accatastamento nell'ambito del

cantiere ela cernita. Sono altresi compresi: lamovimentazione nell’ ambito del cantiere dei

meateriali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da

computarsi aparte le eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

eur o (ventidue/80) m2 22,80
Nr. 10 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di g.li 3,5 di
03.01.001*  |cemento 325 per m3 di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni.
.001 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Per spessori finoacm 7.

euro (sedici/62) m?2 16,62
Nr. 11 Muraturain blocchi forati in laterizio. Muraturain blocchi forati in laterizio delle dimensioni di
03.02.021*  |cm 25x25x12 o similari per operein elevazione legati con malta cementizia dosata g.li 3 di

cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita

euro (duecentodue/89) m3 202,89
Nr. 12 Pareti divisoriein lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
03.02.024*  |autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamieradi acciaio zincato da 0,6 mm con
.001 montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresala

formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, larete per la stuccaturadei giunti, la stuccatura

dei giunti elasigillatural'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e laformazione

di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metalici per il fissaggio dei

serramenti. Con unalastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

euro (ventisette/27) m?2 27,27
Nr. 13 idem c.s. ...dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lanadi vetro dello spessore
03.02.024* |di 40 mm
.003 euro (tre/54) m2 3,54
Nr. 14 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002*  |permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posain opera di
.001 calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con

aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
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Nr. 15
03.03.002*
.002

Nr. 16
03.03.020*
.001

Nr. 17
03.03.020*
.002

Nr. 18
03.03.025*

Nr. 19
03.04.002*

Nr. 20
04.01.009.00
3

Nr. 21
06.01.004*
.001

diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti aregola d'arte. Sono escluse
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E'
escluso I'onere dei controlli in corso d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

eur o (centosessantasei/70)

idem c.s. ...costruzioni. Rck 35 Mpa
euro (centoottantadue/45)

Casseforme. Fornitura e posain opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad
unaaltezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti,
chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo,
pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione € eseguita
calcolando la superficie dei casseri adiretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di
sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

euro (trentauno/9ol)

idem c.s. ...cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
eur o (quar antatre/42)

Fornitura e posain opera di maltareoplastica, premiscelata, a consistenza fluida, privadi ritiro, a
base di leganti idraulici ad alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza meccanica con inerti
selezionati di granulometria massimadi 4 mm e additivi, esenti da polveri metalliche e da
sostanze generatrici di gas, di peso specifico pari acirca 2'000 kg/m3, resistenza meccanicaa
compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di zanche, tirafondi, strutture
metalliche e basamenti di macchinari o allarealizzazione di piccoli getti di ripristino e/o
riparazione di calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti gia opportunamente
preparati (pulizia, bagnatura delle superfici etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche.

euro (duemilaottocentotr entaotto/07)

Barrein acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo
B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; e legature con filo di ferro ricotto; le eventuali
saldature; gli aumenti di trafilarispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm?3 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge overichiesti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

eur o (uno/90)

Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, aqualsiasi
altezza e profonditd, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie
cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base a diametro ed
allalunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; laforatura che deve essere
eseguita con trapano; |'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua;
l'ausilio di altre operazioni se necessarie; lafornituraed il fissaggio con resine epossidiche
applicate con idonee apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori
in murature in pietrame e/0 conglomerati cementizi non armati.

euro (venticinque/28)

Intonaco grezzo eseguito al'esterno. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'esterno
degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita. Con maltadi cemento.

euro (ventitre/00)

m3

m3

m?2

m3

kg

mxcm

m?2

166,70

182,45

31,91

43,42

2'838,07

1,90

25,28

23,00
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Nr. 22
08.01.009*
.002

Nr. 23
08.01.010*

Nr. 24
12.01.004.00
1

Nr. 25
PA 01

Nr. 26
PA 02

Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con
una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le
opere murarie; laverniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura
di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Lamiere con spessore 8/
10 mm.

eur o (sessantanove/40)

Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia.
euro (uno/Q7)

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguitaa qualsiasi altezza, su pareti e
soffitti intonacati acivile o acalce 0 agesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura
con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccaturadi crepe e cavillature per ottenere omogeneita e
continuita delle superfici daimbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base
di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata,
costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le
scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. A due strati su pareti e
soffitti intonacati a civile.

euro (otto/21)

Formazione di ancoraggio chimico mediante I’ uso di resine epossidiche bicomponenti, costituito
datondino di ferro D 10-14 mm ad aderenza migliorata della lunghezza complessiva di 50-100
cm (10-20 cm € lalunghezza di ancoraggio nella strutturain c.a. esistente e larestante e la parte
da annegare nel nuovo getto). Compresi: foro D 14-18 mm con trapano a rotopercussione di
lunghezza non inferiore a 10-18 cm; pulitura del foro con aria compressa; resina della quantita di
2/3 del volume del foro ed ogni onere per dare I'ancoraggio completo.

euro (dodici/00)

Formazione di ancoraggio chimico mediante I’ uso di resine epossidiche bicomponenti, costituito
datondino di ferro D 16-20 mm ad aderenza migliorata della lunghezza complessiva di 100-240
cm (20-30 cm €' lalunghezza di ancoraggio nella strutturain c.a. esistente e larestante € la parte
da annegare nel nuovo getto). Compresi: foro D 20-24 mm con trapano a rotopercussione di
lunghezza non inferiore a 20-30 cm; pulitura del foro con aria compressa; resina della quantita di
2/3 del volume del foro ed ogni onere per dare I'ancoraggio completo.

euro (trentadue/00)

Data, 06/09/2016

Il Tecnico

m?

m?

m2

cadauno

cadauno

69,40

1,07

821

12,00

32,00
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